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UN SUEÑO DE INNOVACIÓN EN VALOR













Beneficio para
el cliente:

Inversión de 
1.000 € en una
tecnología que
ofrece
ventajas
respecto a la 
tecnología
tradicional

Aislamiento Térmico

Energía eólica

Energía fotovoltaica

Ventanas

Reciclaje de plásticos

Energía solar

Biodiésel

Motores de gas

Ecoeficiencia alta

Ecoeficiencia baja
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Fuente: Dra. Daniela Klein BASF AG Ludwigshafen
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BENEFICIOS



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Público ‐ Privado

Ceremonia de entrega a Seremi de Medio Ambiente
24 Julio 2013.

Foto 2









ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Público ‐ Privado

Desarrollar un convenio con la DITEC‐Minvu, con el propósito
de generar un Sistema de Evaluación Termográfica para
recepcionar viviendas intervenidas con Subsidio Térmico.

Participantes:

• Comisión Nacional de Eficiencia Energética CCHC
• Comité de Especialidades CCHC
• Minvu
• Ditec
• CDT
• UFRO
• UC Temuco
• U. Autónoma
• U. Mayor
• Inacap Temuco



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Público ‐ Privado

Desarrollar un convenio con el Minvu – DITEC ‐ Serviu, con el
propósito de generar un “Registro Especializado” para las
empresas que aplican los Subsidios Térmicos en la IX Región.

Participantes:

• Comisión Nacional de Eficiencia Energética CCHC
• Comité de Especialidades CCHC
• Minvu
• Ditec
• Serviu IX Región
• CDT



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Público ‐ Privado

MERCADO
INMOBILIARIO

Sector
FINANCIERO

Sector
INMOBILIARIO

SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN

POR
DESEMPEÑO







ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Público ‐ Privado

PRECIO TASA PIE CREDITO Nº Dividen. Dividen. Dif. Dividen. Dif. Dividen. Costo Operativo Costo Operativo Flujo PIE FLUJOS COSTO FINAL AHORRO
UF % % UF (Plazo) UF UF $ $/mes UF/mes UF/mes UF 240 meses VIVIENDA A 20 AÑOS

1 Vivienda 140 m2 Std. NCH 5.300    3,8 75% 3.975    240 26,03    ‐             294.167     12,28         38,31    1.325    9.195    10.520  ‐             

2 Vivienda 140 m2 Std. Convenc. 5.392    3,8 75% 4.044    240 26,48    0,45       10.778  108.333     4,52           31,00    1.348    7.441    8.789    ‐1.731   

3 Vivienda 140 m2 Std. Low Energy 5.744    3,8 75% 4.308    240 28,21    2,18       52.211  30.000       1,25           29,46    1.436    7.071    8.507    ‐2.013   

4 Vivienda 140 m2 Std. Passiv Haus 5.404    3,8 75% 4.053    240 26,55    0,52       12.454  6.333         0,26           26,81    1.351    6.435    7.786    ‐2.734   

ESTANDAR DE EFICIENCIA ENERGETICANº

PROYECTO INMOBILIARIO EN OSORNO

EVOLUCION DEL PRECIO FINAL DE LA VIVIENDA EN FUNCION DEL AHORRO DE ENERGIA
BAIER Bau Gesellschaft  
SPEZIALITÄTEN ENERGIEEFFIZIENZ UND PASSIVHAUS 









BAIER Bau Gesellschaft  
SPEZIALITÄTEN ENERGIEEFFIZIENZ UND PASSIVHAUS 

Domingo 23 Agosto



BAIER Bau Gesellschaft  
SPEZIALITÄTEN ENERGIEEFFIZIENZ UND PASSIVHAUS 

PROPUESTA VECINAL Y CONSULTA CIUDADANA: 

Sábado 05 Septiembre







Singularidades tipo, según clase de construcción de la OGUC

MATERIALIDAD

HORMIGÓN

ENCUENTRO
PISO-S/CIMIENTO-MURO

ENCUENTRO
CIELO-MURO-CUBIERTA

ENCUENTRO
VENTANA-MARCO-MURO

ENCUENTRO
PUERTA-MARCO-MURO

PERFORACIONES
POR INSTALACIONES

PERFORACIONES
POR ARTEFACTOS

1A
2A
3A

1B
2B
3B

1C
2C
3C

1D
2D
3D

E FALBAÑILERÍA

LIVIANA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Muro de albañilería con sistema de aislación térmica exterior, con estructura soportante sobrepuesta a muro existente 
mediante distanciadores de hilo continuo, conformada por perfiles galvanizados, tipo Portante 40R. Entre el muro y los 
perfiles se incorpora la  aislación térmica consistente en colchonetas de lana de fibra de vidrio, papel una cara, de 100mm 
de espesor y densidad 12,5Kg/m3. Como revestimiento de terminación se considera la utilización de tinglado de Fibroce-
mento de 6mm. Se incluye barrera de vapor y barrera hidrófuga.

F3
SOLUCION CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PDA OSORNO

1 DE 7

MURO DE ALBAÑILERÍA EXISTENTE CON LANA DE VIDRIO
Y REVESTIMIENTO TINGLADO DE FIBROCEMENTO H4

SOLUCION CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PDA COYHAIQUE

2 DE 5

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL
AIRE EN LAS VENTANAS EN VIVIENDAS DE TABIQUERÍA DE MADERA

3C

DETALLES

DETALLE 1

DETALLE 2

NOTA
Solución constructiva propuesta para generar hermeticidad al paso del aire en marcos de ventanas. Esta solución puede 
ser aplicada en cerramientos de tabiquerías de madera en viviendas existentes, con independencia de si se recambian 
las puertas y sus respectivos marcos.



Basura recibida 
desde las ciudades

Energía 
entregada a 
las ciudades.

1. Recepción e 
higienizadores 
Waste Cleaners

2. Separadores: 
reciclaje y 
clasificación

3. Gasificadores
para obtener Gas 

Sintético 4. Turbinas a Vapor 
Cogeneración para 
obtener Energías.Silo de 

Almacenamiento



“Toda cosa que hagan, 
háganla con toda el alma, 

como si la hicieran para Dios; 
y no para el hombre…”

Colosenses 3:23




